 




磊科无线路由操作手册
V 1.1.1









深圳市磊科实业有限公司





[bookmark: _Toc336504927]目   录
目   录	1
第1章 适用范围	1
第2章 连线与配置	1
2.1 线路连接	1
2.1.1 连接无线信号	1
2.1.2 验证无线连接	2
2.2 登录路由器	4
2.3 配置上网参数	5
2.4 配置无线加密	7
第3章 高级设置	10
3.1 无线桥接	10
3.1.1 AP+WDS与AP+WDS模式桥接	10
3.1.2 AP+WDS与WDS模式桥接	14
3.1.3 WDS与WDS模式桥接	14
3.2 虚拟服务	14
3.3 动态域名	15
3.4 远程WEB管理	16
第4章 常见问题解答	17
4.1 常见问题	17
4.2 帮助与支持	18

[bookmark: _Toc336504928]适用范围
本文档适用于磊科无线无线路由器NW603、NW604、NW705P。本文档以NW604为例。
[bookmark: _Toc336504929]连线与配置
[bookmark: _Toc336504930]线路连接
[bookmark: _Toc336504931]连接无线信号
将运营商提供的电话线插入猫的ADSL接口，用一根单独的网线连接猫的LAN口和路由器的WAN口。看到路由的WAN口灯亮了以后代表连线成功。
    线路连接成功以后点击电脑右下角的无线网络图标，打开无线连接列表。[image: ]
在无线连接列表里面找到NW604默认的SSID：Netcore，双击连接。（NW604默认的无线连接没有设置密码）
[image: ]
[image: ]
当无线连接列表出现如上图所示的“已连接”指示时代表无线连接成功。
[bookmark: _Toc336504932]验证无线连接
连接成功后可使用命令行验证连接是否正确。具体的验证方法如下：
A. 点击电脑左下角的开始菜单，在如下图所示输入cmd然后回车。
[image: ]
B. 在弹出的桌面窗口光标处输入ipconfig然后回车，查看电脑是否获取到正确的IP地址以及网关。
[image: ]
C. 如上图所示，电脑已经获取到正确的ip地址192.168.1.13以及网关192.168.1.1。继续在光标处输入命令 ping 192.168.1.1，然后回车查看结果。
[image: ]
D. 若回车后出现如上图所示的结果的结果则代表连接正确。若出现如下图所示情况则代表连接不正确，连接不正确时请参考第4章常见问题解答。
[image: ]

[bookmark: _Toc336504933]登录路由器
无线连接成功以后，打开浏览器在地址栏输入NW604默认的登录IP：192.168.1.1。在弹出的页面对话框里面输入默认的用户名：guest，默认的密码：guest。点击确定即可进入路由器主页。
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc336504934]配置上网参数
进入路由器主页以后，点击页面上的“快速配置”，进入快速配置向导。
[image: ]
第一步：快速配置向导说明，可直接跳过进入到下一步：
[image: ]
第二步：WAN口配置，WAN口连接类型应根据实际情况选择。但只需选择其中一种并完成相应的配置。[image: ]

[bookmark: _GoBack]注：如何选择WAN口连接类型。WAN口连接类型一般分为三种：PPPOE用户、动态IP用户、静态IP用户。
PPPOE用户是指在不使用路由器时，单机上网需要通过电脑自带的（如宽带连接）或者运营商提供的拨号程序，进行拨号后才能上网的用户。用户名一般为电话号码或者字母加数字的组合。
动态IP用户是指在不使用路由器时，单机上网无需任何设置，只需将网线连接即可上网的用户。
静态IP用户是指在不使用路由器时，单机上网需要在网络连接属性里面填入运营商提供的固定IP地址的用户。
本手册以最为常见的PPPOE用户为例，在WAN口连接类型选择PPPOE用户。并在PPPOE账户和PPPOE密码填入运营商提供的信息。其余部分保持默认，点击页面底端的“完成”即可。
[image: ]
提示操作成功以后，点击左边导航栏的第一项“运行状态”中的接口信息，看到右边“IP地址/掩码/网关”中获得IP地址以及掩码网关后即代表拨号成功。
[image: ]
[bookmark: _Toc336504935]配置无线加密
点击左边导航栏第四项“无线管理”。
[image: ]
点击无线管理下属子菜单的第二项“安全管理”。
[image: ]
在右边的安全模式选择相应的加密方式（一般选择最后一项）。

[image: ]
然后在下面的密钥处输入自己设置的密钥，其他项保持默认。点击“保存生效”即可。（注：如果您是用无线连接路由器，并进行了上述修改无线密码的操作，在点击保存生效以后您的无线连接会断开，您需要重新输入设置好的密码并重新连接无线信号）
[image: ]
[bookmark: _Toc336504936]高级设置
[bookmark: _Toc336504937]无线桥接
[bookmark: _Ref336503805][bookmark: _Ref336503836][bookmark: _Ref336503839][bookmark: _Ref336503840][bookmark: _Toc336504938]AP+WDS与AP+WDS模式桥接
    在AP+WDS模式下，路由器不仅可以进行桥接，而且还能把桥接后的信号范围放大。适用于主路由与从路由都需要开启无线功能的情况。具体的设置步骤如下所示:
A. 将两台无线路由器的网络模式都设置为AP+WDS模式。
[image: ]
B. 修改主路由LAN口IP为192.168.1.1，并确保DHCP服务器为开启状态。修改DHCP服务器地址池范围从192.168.1.3开始。	
[image: ]
[image: ]

C. 登录到从路由的配置页面，修改默认的SSID（与主路由不同即可）。修改默认的LAN口IP为192.168.1.2。确保DHCP状态为关闭。
[image: ]
[image: ]
D. 点击 无线管理—>WDS设置，点击增加，在弹出的输入框中输入主路由的SSID和MAC地址（MAC地址在内网配置中查看）。点击增加后可以看到下面的WDS列表出现了添加的WDS条目。
[image: ]
[image: ]
[image: ]
[image: ]
E. 在主路由重复上一步操作。
F. 使用有线或者无线连接到从路由，IP地址设置为自动获取。等待电脑获取到IP地址以后，用浏览器访问192.168.1.1，如果能打开，则代表桥接成功。
[bookmark: _Ref336503858][bookmark: _Toc336504939]AP+WDS与WDS模式桥接
在此模式下，从路由的网络模式为WDS。适用于主路由需提供无线和有线接入，从路由只需提供有线接入的情况。具体设置步骤如下：
A. 将主路由的网络模式改为AP+WDS模式，从路由的网络模式改为WDS模式。
B. 修改主路由的LAN口IP为192.168.1.1，开启DHCP服务器，修改DHCP地址池的范围从192.168.1.3开始。
C. 修改从路由的LAN口IP为192.168.1.2，关闭DHCP服务器。
D. 在从路由点击 无线管理—>WDS设置，点击增加，在弹出的输入框中输入主路由的SSID和MAC地址（MAC地址在内网配置中查看）。点击增加后可以看到下面的WDS列表出现了添加的WDS条目。
E. 在主路由点击 无线管理—>WDS设置，点击增加，在弹出的输入框中输入从路由的SSID和MAC地址（MAC地址在内网配置中查看）。点击增加后可以看到下面的WDS列表出现了添加的WDS条目。。
F. 在主从路由的WDS列表中显示已添加的WDS连接后，通过有线连接到从路由，并用浏览器访问192.168.1.1。访问成功则代表桥接成功。
[bookmark: _Toc336504940]WDS与WDS模式桥接
    此模式下，主从路由的网络模式均为WDS，适用于主从路由都只需提供有线接入的情况。具体的设置方法参照3.1.1和3.1.2。

[bookmark: _Toc336504941]虚拟服务
虚拟服务是指内网主机的某些服务需要映射到外网供外网的主机访问。具体的设置方法如下：
A. 点击“高级设置”的第一项虚拟服务，打开虚拟服务配置页面。
 [image: ]
B. 在右边的虚拟服务设置中点击增加，第一项规则名称可任意填写；第二项内网主机IP地址是指需要提供对外服务的内部主机的真实IP地址。具体的应用服务可在应用模板中快速选择，也可在内外端口手动指定。其中外部端口是指外部访问时添加的端口，内部端口是指内网主机提供服务的端口。填写完成以后点击增加即可。
 [image: ]
[bookmark: _Toc336504942]动态域名
在路由器上登录注册的域名成功后即可在外网通过访问域名实现访问路由外网IP的功能。具体的设置方法如下：
A. 点击高级配置第二项动态域名，打开动态域名配置页面。
 [image: ]
B. 输入注册的用户账号和密码，点击应用即可。
[image: ]
[bookmark: _Toc336504943]远程WEB管理
远程WEB管理是为了方便用户从WAN口登录到路由器进行管理。具体设置方法如下：
点击系统工具第一项管理选项，点击右边的WEB远程管理。将WEB远程管理状态设置为开启，远程管理端口号可任意（但不推荐使用1024以下的端口），点击保存生效即可。外网登录时，在浏览器输入WAN口IP：端口号即可访问。
[image: ]
[bookmark: _Toc336504944]常见问题解答
[bookmark: _Toc336504945]常见问题
问题一：为什么连上路由器以后获取到的IP地址不是路由内网网段的IP地址？
答：请检查电脑上的IP获取方式是否已设置为静态IP。

问题二：路由器如何升级？
答：在磊科官网下载本型号最新固件，在系统工具中点击软件升级即可。

问题三：连接无线信号成功但不能登录路由器？
答：点击无线连接属性，查看电脑是否为自动获取IP地址方式。若为自动获取IP方式却没有获取到IP地址，则手动添加IP地址，添加的IP地址应为192.168.1.0网段（例如 192.168.1.8），掩码为255.255.255.0、网关可不填。添加完成以后通过2.1.2的方法验证。

问题四：如何恢复出厂设置？
答：恢复出厂设置有两种方式：
1、 在“系统工具”中点击“恢复默认”，在弹出的对话框中点击恢复缺省参数即可。
2、 用牙签或者其他尖锐的物件插入路由器面板上“Default”孔，大约10秒后松开，看到路由器灯全闪以后即恢复成功。
[bookmark: _Toc336504946]帮助与支持
更多资讯请登录：www.netcoretec.com
全国技术支持热线：400-810-1616
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